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はじめにお読みください 

本書の内容の一部または全部を無断で転載することは禁止されています。 

本書の内容は変更される場合があります。 

本書に記載された製品およびプログラムは、予告なく変更される場合があります。 

本書は内容について万全を期していますが、万一不審な点や誤り、記載漏れなどお気づ 
きの点がごさ'いましたら、 レックスマークカスタマーコール センターまでご連絡くださ 
い(電話: 03-5651-5106 、 FAX : 03-5651-5107) 〇 

本製品がユーザーにより不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われた場 
合、また Lexmark および Lexmark 指定の者以外の第三者により修理 • 変更された場合に 
生じた障害等については責任を負いかねます。 

Lexmark 、 ダイヤモンドのデザインが入った Lexmark ロゴは、米国および他の国におけ 
る Lexmark International , Inc . の登録商標です 0 

その他本書中の社名や商品名は、各社の商標または登録商標です。 

©Copyright 2007 Lexmark International, Inc. All rights reserved. 


コピー（複写）または印刷が禁止されている文書について 

個人使用が目的でも法律でコピーすることが禁止されているものがあります。また、 
紙幣、有価証券などを個人が印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わらず、法律 
に違反し、罰せられます。 

法律に違反するおそれがあるものとしては、貨幣、紙幣、公債証券、政府発行の証 
券、会社の株券、商品券、手形、小切手、郵便切手、印紙、パスポート、免許証な 
どがあり、これらには日本国内に限らず外国で発行されたものも含みます。 

また、書籍、音楽、絵画、版画、地図、図画、映画、写真などの著作物は、個人的 
にまたは家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用する場合等、著作 
権法で認められている場合を除き、基本的にコピーすることが禁止されています。 

関連法律 

• 刑法 

• 通貨及証券模造取締法 

• 外国二於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及模造二関スル法律 
• 郵便切手類模造等取締法 
• 印紙等模造取締法 
• 紙幣類似証券取締法 
• 著作権法 





安全のためのご案内 


本製品に同梱されている電源コード、または製造元が代替品として認定する電源コー 
ドのみをご使用ください。 

電源コードの接続には、適切に接地（アース）された電源コンセントを使用してくだ 
さい。また、本機は電源コンセントにできるだけ近い場所に設置し、いつでも容易に 
電源コードを外せるようにしてください。 

本書の記載事項を除き、本製品の修理やメンテナンスはレックスマークカスタマー 
コール センターにお問い合わせください。 

本製品は、特定の Lexmark 製の部品を使用することを条件として設計、テストされて 
おり、国際安全基準に準拠していることが証明されています。部品によっては、安全 
機能の詳細が必ずしも明確でない場合もあります。 Lexmark 製の部品以外を使用した 
場合の安全性については、 Lexmark は責任を負いかねます。 

A 警告 

本製品をご使用の際は、以下の警告事項をよくお読みの上、正しくお使いください。 
警告事項に従わずに使用すると火災、感電、けがの原因となります。 

• 水の近くや濡れた場所に本製品を設置しないでください。 

• 雷のときは電源コードの接続や取り外しなど、本製品のセットアップを一切行わ 
ないでください。 

本書は必要なときにご覧になれるよう、常に本製品の近くに置いて、ご使用くださ 
ることをお勧めいたします。 


穸考 - 

本製品を安全に使用するための詳しい情報は別冊の『安全のためのご案内、サービス • 
サボートのご案内』に記載されています。本製品ご使用の前に必ず参照してください。 









本書について 


■ 本書で使用している記号 


本書における記載方法を説明します。 

本書では、製品を安全にお使いいただくために、以下のように警告表示を行っています。 
内容をよくご理解の上で本文をお読みください。 


表示 

内容 


匕警告 

記載された内容を無視して取り扱いを誤った場合、使用者に危 
害が及ぶ可能性があります。 


k 主意 

記載された内容と異なる操作を行った場合、製品本体や付属の 
ソフトウエアに損害が発生する可能性があります。 


本書では、以下のような記号を使用しています。 


表示 

内容 


記載された内容を無視して操作した場合、予想と異なる結果 
が起こる可能性があります。 

参考 

操作の参考になることや機能上の制限などの補足説明が書か 
れています。 

[(表示名)] 

液晶ディスプレイやパソコンの画面に表示されるボタン名や 
選択肢名を表します。 

【ポタン名】ボタン 

操作パネルのボタン名を表します。 

(アイコン）ボタン 

操作パネルのボタンを表します。 

『(取扱説明書名 ) j 

『』内に記載された取扱説明書を表します。 

「(タイトル ) j 

「」内に記載された章または節のタイトルを表します。 

今〇〇 ページの「□□」 

〇〇ページの「□口」という章または節を参照してください。 

今〇〇 ページ 

〇〇ベージを参照してください。 


■説明している内容 

本書は無線 LAN に接続して使用する方法を説明しています。 USB ケーブルに接続して 
使用する場合は、プリンタに同梱されている『ユーザーズガイド』をご覧ください。 
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Lexmark 3500 Series について 


各部の名称とはたらき 

■前面（メンテナンスカバーを閉じた状態） 

用紙サボート 

印刷する用紙を支えます。 

メンテナンス カバー 

力—トリ ツジを 取り付ける 
ときや紙づまりを除去する 
ときに開きます。 


排紙トレイ 

排出された用紙を受けます。 

原稿 カバー 

原稿台に原稿をセットし、 
閉じます。 

原稿台 

コピーやスキヤン、 FAX 送 
信する原稿をセットします 
(今37ページ)〇 



給紙口 

自動的に用紙を給紙します。 

用紙ガイド 

左右にスライドさせて用紙 
の幅に合わせます。 

Wi - Fi ランプ 

本機の無線 LAN 接続の状態 
を示します。 

メモリカードスロツト 

メモリカードをセツトしま 
す（今39ぺージ)〇 

デジタルカメラ接続部 

PictBridge 対応のデジタル 
カメラや、 USB フラッシュ 
メモリを接続します。 


背面 


無線プリントサーバー用スロット 

カバーをはずして無線 LAN プリント 
サーバーを差し込みます。 



USB ケーブル接続部 

USB ケーブルを差し込み、 
パソコンに接続します。 

電源コード接続部 

電源コードを差し込みます。 
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無線 LAN を使った通信について 

無線 LAN にはアクセスポイント（無線 LAN ルーターなど）経由で通信するインフラス 
トラクチャモードとパソコンの無線 LAN アダプタと直接通信するアドホックモードとい 
う2種類の通信方法があります。この通信方法によって、本機の設定方法が異なります。 
以下を参考にし、通信方法を選択してください。 

-- 参考 -- 

• 本機は旧 EE 802.11 b 、 旧 EE 802.11 g 、 IEEE 802.1 In (互換）の無線 LAN 規格に対応し 

ています。 

• 設定方法の簡単さ、セキュリティ、速度などの点からアクセスポイント経由での通信 
をお勧めします。 

• 本機は USB ケーブルでパソコンに接続して使用することもできます。 USB ケーブルで 
接続する場合のセットアップの方法は『ユーザーズガイド』をご覧ください。 

• 本機とパソコンを USB ケーブルで接続している場合は無線 LAN を使用することはで 
きません。無線 LAN を使用する場合は本機から USB ケーブルを取り外す必要があり 
ます。 


■ アクセスポイント経由で通信する 

アクセスポイント経由で通信を行う方法をインフラストラクチャモードといいます。ア 
クセスポイントに接続した複数のパソコンからプリンタを使用することができます。イ 
ンフラストラクチャモードでは、最初にアクセスポイントの設定が完了している必要が 
あります。詳しくはアクセスポイントの取扱説明書をご覧ください。 



以下のページを参照して本機を設定します。 

• Windows をお使いの場合 

6ページ） 

• Macintosh をお使いの場合 
(今20ページ） 


■ 無線でパソコンと直接通信する 


アクセスポイントを介せずに、パソコンの無線 LAN アダプタと直接通信を行う方法をア 
ドホックモードといいます。アドホックモードでプリンタを使用する場合は、1台のパ 
ソコンのみプリンタと接続することができます。 



命冷 



無線 LAN が利用 
可能なパソコン 


以下のページを参照して本機を設定します。 

• Windows をお使いの場合 

14ページ） 

• Macintosh をお使いの場合 
(今28ページ） 







■ Wi - Fi ランプについて 

Wi - Fi ランプで本機と無線 LAN との接続状態を知ることができます。 


Wi - Fi ランプ 


wiVfi 


オフ 


以下のいずれかの状態 

• 電源がオフになっている 
• 節電モードになっている 


WI^TFI 


オレンジ色で 
点灯している 


以下のいずれかの状態 

• USB ケーブルでパソコンに接続している 

• アドホックモードに接続できる準備が整って 
いるが、パソコンに接続していない 


WI^FI 


オレンジ色で 
点滅している 


インフラストラクチャモードに接続できる準備 
が整っているが、アクセスポイントに接続できない 
状態 


WI^FI 


緑色で点灯し 
ている 


無線 LAN に接続している状態 


■ 無線 LAN 使用上の注意 

本機を無線 LAN に接続して使用の際には、本機背面の USB ケーブル接続部にはふれな 
いでください。 

♦セキュリティについて 

セキュリティが設定されていない無線 LAN を使用する場合、お客様のデータが第三者に 
漏洩したり、ネットワークに不正に進入される危険性があります。無線 LAN のセキュリ 
ティについてはお使いのアクセスポイント、または無線 LAN アダプタの取扱説明書をご 
覧ください。 

♦無線の到達距離について 

本機は最大90 メートルの距離で無線 LAN に接続できますが、速度や信頼性の点から45 
メートル以内でのご使用をお勧めします ( IEEE 802.1 1 g の仕様に準拠)。 

♦通信速度について 

無線 LAN での通信速度は、お使いの環境によって異なります。 
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無線 LAN に接続する 


本機を準備する 


Lexmark 3500 Series を無線 LAN に接続して使用するには無線プリントサーバーを接続 
する必要があります。 

1電源コードを電源コンセントから抜き 
ます。 



警告 

感電の危険があるため、無線プリント 
サーバーをプリンタに接続する際は、 
必ず電源コードを電源コンセントから 
抜いてください。 


無線プリントサーバー用 
スロツトのカバー 



2 無線プリントサーバー用スロットの力 
バーを外します。 



3 「カチッ」と音がするまで無線プリン 
トサーバーを差し込みます。 

4 電源コードを電源コンセントに差し込 
みなおします。 


無線 LAN に接続する 
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無線 LAN に接続する- Windows をお使いの場合 

■ アクセスポイント経由で通信する 

ここではアクセスポイント（無線 LAN ルーターなど）経由で本機とパソコンを通信する 
方法（インフラストラクチャモード）を説明します 。 Lexmark 3500 Series 本体のセット 
アップが完了していない場合は、『セットアップガイド』の表面を参照し、セットアップ 
を完了してください。 

♦パソコンの管理者権限 

ソフトウェアをインストールするにはパソコンの管理者としてログオンする必要があり 
ます。ログオンの方法がわからない場合は、パソコンの管理者に問い合わせるか、オペ 
レーティングシステム付属の取扱説明書またはヘルプを参照してください。 

♦ 無線 LAN 環境 

本機をアクセスポイント経由で通信するにはアクセスポイントの設定が完了している必 
要があります。またアクセスポイントに接続するには以下の無線 LAN の情報が必要で 
す。詳しくはアクセスポイントの管理者にお問い合わせください。 

• SSID (ネットワークの名前） 

• 無線 LAN のセキュリティ方式と暗号化キー（ネットワークキー） 

パソコンとアクセスポイントを無線 LAN で接続する場合は、無線 LAN が利用可能なパ 
ソコン（無線 LAN 内蔵もしくは搭載）が必要です。詳しくはパソコンに付属の取扱説明 
書を参照する、またはパソコンの管理者にお問い合わせください。パソコンとアクセス 
ポイントを有線 LAN で接続する場合は、バソコン側に無線 LAN の機能は必要ありま 
せん。 


ステップ1 ソフトウェアのインス I -ール 

1 A 4 サイズの普通紙を用紙サポートに 
セットします。 

2 Lexmark 3500 Series の電源をオンに 
します。 

3 アクセスポイントの電源がオンになっ 
ていることを確認します。 



無線 LAN に接続する 
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4 パソコンの電源をオンにし 、 Windows 
を起動します。 

5 開いているソフトウェアをすべて閉じ 
ます。 


6 ウイルス対策ソフトウェアも、インス 
I -ールが完了するまで停止させます。 

7 ソフトウェア CD - ROM 1を CD-ROM 

ドライブにセットし、しばらく待ち 
ます。 

しばらくするとインストール画面が開 
きます。 

8 [インストール]をクリックします。 



9 ライセンス契約をよく読んで、インス 
トールを続ける場合は[ライセンス契 
約に同意する]を選択します。 

10 [次へ]をクリックします。 

11 本機に USB ケーブルが 接続されてい 
ないことを確認します。 




























W^FI 


オレンジ色の場合 


WI 令 FI 


12 [標準インストール]が選択されてい 
ることを確認します。 

13 [次へ]をクリックします。 


14 [いいえ]を選択します。 

15 [次へ]をクリックします。 

しばらくすると自動的にソフトウェア 
のインストールが始まります。 


緑色の場合 


16 Wi - R ランプの色を確認し、オレンジ 
色の場合は、次の「ステップ2ワイヤ 
レス接続の設定 （ Wi - Fi ランプがオレ 
ンジ色の場合)」に進みます。 

Wi - Fi ランプが緑色の場合は、11ペー 
ジの「ステップ2プリンタの選択 
( Wi - Fi ランプが緑色の場合)」に進み 
ます。 


ステップ2 ワイヤレス接続の設定 （ Wi - Fi ランプがオレンジ色の場合） 


W Wi-Fi ランプ確認！ 

I F _ ぅ-.， 

■•令 


1本機の Wi - Fi ランプがオレンジ色で点 
滅または点灯していることを確認し、 
[オレンジ]を選択します。 

2 [次へ]をクリックします。 


無線 LAN に接続する 
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パソコン側 





3 [ワイヤレス接続]が選択されている 
ことを確認します。 

4 [次へ]をクリックします。 


5 [ワイヤレス接続]の画面が表示され 
たら、本機とパソコンを USB ケープ 
ルで接続します。本機に同梱の USB 
ケーブルをご使用ください。 

, 参考 - 

USB ポートの位置はバソコ ▲ハ 
ンによって異なります。 • 

USB ポートのマークを さが 
してください。 


G [続ける]をクリックします。 

ネットワーク検索の画面が表示され 
ます。 


7 [接続先]に接続するアクセスポイン 
卜の SSID (ネットワークの名前）が 
表示されていることを確認します。 
r 参考 - 、 

[接続先]に接続するアクセスポイント 
の SSID が表示されない場合は「困つ 
たときは」の「[ネットワークの選択] 
画面で接続するアクセスポイントの 
SSID が表示されない」（今43ページ） 

をご覧ください。 


8 [続ける]をクリックします。 


無線 LAN に接続する 
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— 9 無線 LAN のセキユリテイがアクセス 

ポイントで設定されている場合は暗号 
化キー（ネットワークキー）を入力し 
ます。 

一10 [続ける]をクリックします。 

ネットワーク接続の画面が表示され 
ます。 

r 参考 - ' 

無線 LAN のセキュリテイがアクセスポ 
イントで設定されていない場合はこの 
画面は表示されません。 


11[ケーブルの取り外し]画面が表示さ 
れたら、本機とパソコンを接続してい 
る USB ケーブルを取り外します。 

無線プリントサーバーの設定ページが 
印刷されます。 

12 Wi - R ランプが緑色に点灯しているこ 
とを確認し、[続ける]をクリックし 
ます。 


13 プリンタ名を変更する場合は入力し 
ます。 

, 参考 - 

プリンタ名はネットワークで使用され 
る名前です。わかりやすいニックネー 
厶をつけると他のパソコンから見つけ 
やすくなります。 


14 [次へ]をクリックします。 
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このコンピュータの識別 





|| 次へ> 

1 


15 プリンタの液晶ディスプレイに表示す 
るお使いのパソコンの名前を入力し 
ます。 

厂 16 プリンタからパソコンに画像を送信す 
る際にパスワードを設定したい場合 
は、数字4桁の PIN を入力します。 

17 [次へ]をクリックします。 

以上で無線 LAN 接続の設定が終了 
しました。 

「ステップ3プリンタの設定」（今 
12ページ）に進みます。 


ステップ2 プリンタの選択 （ Wi - Fi ランプが緑色の場合） 



1本機の Wi - R ランプが緑色で点灯して 
いることを確認し、[グリーン]を選 
択します。 

2 [次へ]をクリックします。 


3 [3500-4500 Series ] が選択されてい 
ることを確認します。 

参考 - 


[3500-4500 Series ] が表示されてい 
ない場合は「困ったときは」の「[プリ 
ンタの選択]画面でプリンタ名が表示 
されない」（今44ページ）をご覧くだ 
さし、0 


4 [次へ]をクリックします。 


無線 LAN に接続する 
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5 プリンタの液晶ディスプレイに表示す 
るお使いのパソコンの名前を入力し 
ます。 

6 プリンタからパソコンに画像を送信す 
る際にパスワードを設定したい場合 
は、数字4桁の PIN を入力します。 

7 [次へ]をクリックします。 

以上でプリンタの選択が終了しま 
した。 

次の「ステップ3プリンタの設定」に 
進みます。 


ステップ3 プリンタの設定 


ストページの印刷 

I ブ 1 /肩了しまし E . 

I v f JU ■，- 


1[テストページの印刷]にチェック 
マークがついていることを確認し 
ます。 

2 [次へ]をクリックします。 

テストページが印刷されます。 

参考 


テストページが印刷できない場合は 
「困ったときは」の「テストページが印 
刷できない」（今52ぺージ）をご覧く 
ださい。 



3 画面の説明をよく読み、希望するオフ 
シヨンが選択されていることを確認し 
ます。 

4 [次へ]をクリックします。 


無線 LAN に接続する 
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5 Lexmark ツー ルバーをインストールす 
る場合は、チェックマークがついてい 
ることを確認します。 

参考 

お使いのパソコンにすでに Lexmark 
ツールバーがインストールされている 
場合は、この画面は表示されません。 


6 [次へ]をクリックします。 

7 [完了]をクリックします。 

8 ウイルス対策ソフトウェアを起動しな 
おします。 

9 ソフトウェア CD - ROM 1を CD-ROM 
ドライブから取り出します。 

取り出した CD - ROM は、大切に保管 
してください。 


以上でプリンタの準備は完了しました。 

本機を無線 LAN に接続して使用する方法については、36ぺージの「無線 LAN 
に接続して使う」をご覧ください。 

本機のみで使用する場合は、プリンタと同梱されている『ユーザーズガイド』を 
ご覧ください。 




無線 LAN に接続する 
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♦ 無線 LAN 環境 

無線 LAN での通信は、無線 LAN が利用可能なパソコン（無線 LAN アダプタ内蔵）が必 
要です。詳しくはパソコン付属の取扱説明書を参照する、またはパソコンの管理者にお 
問い合わせください。 


ステップ1 バソコンの無線 LAN 設定 

パソコンの無線 LAN が設定済みの場合は、このステップは必要ありません。17ページ 
の「ソフトウェアのインストール」に進みます。 

参考 - 


Windows 2000をお使いの場合は、パソコンで使用している無線 LAN アダプタに付属の 
ソフトウェアを使ってアドホックモードの設定を行います。詳しくは無線 LAN アダプタ 
の取扱説明書を参照してください。 


[ 0^コント□ールバネル® 

ソノね vj r ソじ八し从疋リノ 5 R 

秘 ヘルブとサポ-卜⑻ 

ふ J 検索 < s ) 

〇 ファイル名を指定して実行®... 


すべて®ブ115ラム ( E ) 






1パソコンの電源をオンにし 、 Windows 
を起動します。 

2 [スタ ート] — [コントロー ルパネル] 
をクリックします。 


3 [ネットワークとインターネット接続] 
をクリックします。 


■ 無線でパソコンと直接通信する 

ここでは無線で本機とパソコンを直接通信する方法（アドホックモード）を説明します。 
Lexmark 3500 Series 本体のセットアップが完了していない場合は、『セットアップガイ 
ド』の表面を参照し、セットアップを完了してください。 

♦パソコンの管理者権限 

ソフトウェアをインス!ルするにはパソコンの管理者としてログオンする必要があり 
ます。ログオンの方法がわからない場合は、パソコンの管理者に問い合わせるか、オペ 
レーティングシステム付属の取扱説明書またはヘルプを参照してください。 


無線 LAN に接続する 


14 

























-1- ワイヤレスネ9トワーク 接 フ卩バティ 13® 


全股_ワイヤレスネツトワ-ク註 sm 設东 


0 Windows で•ワイヤレスネットワ-ウの設定を梅成する® 


織溫溫駿严讎腿瞧進 



1先ネットワ-ク砂 

下に一覧表示された顺こ利用可能なネットワーウに自肋 fl 勺に接続します 



[ OK ] I キャンセル] 


4 [ネットワーク接続]をクリックし 
ます。 

[ネットワーク接続]画面が表示され 
ます。 


5 [ワイヤレスネットワーク接続]をク 
リックします。 


6 [この接続の設定を変更する]をク 
リックします。 

7 [ Windows でワイヤレスネットワーク 
の設定を構成する]にチェックマーク 
がついてることを確認します。 

8 [追加]をクリックします。 

, 参考 - 

[優先ネットワーク]の一覧に他のネッ 
トワークが表示されている場合は、 
ネットワークを選択し、[削除]をク 
リックします。 


[ワイヤレスネットワークのプロパ 
ティ]画面が表示されます。 


無線 LAN に接続する 


15 





























































ワイヤレスネ9トワークのブ卩パテイ 


0区] 


9 SSID (ネットワークの名前）を入力 
します。 




10 [キーは自動的に提供される]をク 
リックしてチェックマークを外し 
ます。 

11 無線 LAN のセキュリティを設定する 
場合は [ WEP ] を選択します。 

12 手順11で [ WEP ] を選択した場合は 
暗号化キー（ネットワークキー）を入 
力します。[ネットワークキーの確認 
入力]にも同じキーを入力します。 



入力可能な WEP の暗号化キー（ネッ 
トワークキ _) は、10桁または26桁 
の16進数 （0 〜9と A 〜 F の半角英 
文字）のみです。 


13 [これはコンピュータ相互 （ad hoc ) 

のネットワークで、ワイヤレスアクセ 
スポイントを使用しない]をクリック 
しチェックマークをつけます。 

14 [ OK ] をクリックします。 

15 [ OK ] をクリックします。 

以上でパソコンの無線 LAN 設定が終 
了しました。 


無線 LAN に接続する 
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ステップ 2 ソフトウエアのインス I -ール 

Lexmark 3500 Series の無線 LAN 設定を行うには、ソフトウェアのインストールを行う 
必要があります。プリンタと同梱されている『ユーザーズガイド』の「ソフトウェアの 
インス!ル」の手順に従ってインス!ルを完了します。 


ステップ3 プリンタの設定 

無線でパソコンと直接通信するにはステップ1「パソコンの無線 LAN 設定」（今14ペー 
ジ）で設定した以下の情報が必要です。情報がわからない場合はアクセスポイントの管 
理者にお問い合わせください。 

• SSID (ネットワークの名前） 

• 無線 LAN のセキュリティ方式と暗号化キー（ネットワークキー） 

1 Lexmark 3500 Series の電源がオンに 
なっていることを確認します。 

2本機とパソコンが USB ケーブルで接 
続されていることを確認します。 

3 [スタート] — [すべてのプログラム] 
(Windows 2000は[プログラム] ) 4 
[Lexmark 3500 Series ] ^ [ワイヤレ 
ス接続 ユーティリティ] をクリックし 
ます。 





無線 


A : 


に接続する 
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4 [開始]をクリックします。 


5 [接続先]に接続するアクセスポイン 
卜の SSID (ネットワークの名前）が 
表示されていることを確認します。 

广 参考 - 

[接続先]に接続するパソコンの SSID 
が表示されない場合は「困ったときは」 
の「[ネットワークの選択]画面で接続 
するパソコンの SSID が表示されない」 
(今45ぺージ）をご覧ください0 


6 [続ける]をクリックします。 

— 7 無線 LAN のセキュリティがパソコン 

で設定されている場合は暗号化キー 
(ネットワークキー）を入力します。 

——8 [続ける]をクリックします。 

「 参考 - 

無線 LAN のセキュリテイがパソコンで 
設定されていない場合はこの画面は表 
示されません。 


9 [ケーブルの取り外し]画面が表示さ 
れたら、 USB ケーブルを取り外し 
ます。 
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10 Wi - R ランプが緑色に点灯しているこ 
とを確認し、[完了]をクリックし 
ます。 


以上でプリンタの準備は完了しました。 

本機を無線 LAN に接続して使用する方法については、36ページの「無線 LAN 
に接続して使う」をご覧ください。 

本機のみで使用する場合は、プリンタと同梱されている『ユーザーズガイド』を 
ご覧ください。 




無線 


A : 


に接続する 
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無線 LAN に接続する- Macintosh をお使いの場合 

■ アクセスポイント経由で通信する 

ここではアクセスポイント（無線 LAN ルーターなど）経由で本機とパソコンを通信する 
方法（インフラストラクチャモード）を説明します 。 Lexmark 3500 Series 本体のセット 
アップが完了していない場合は、『セットアップガイド』の表面を参照し、セットアップ 
を完了してください。 


本機をアクセスポイントに接続するには AirMac が利用可能な Macintosh が必要です0 

Mac OS バージョン10.3以降が動作するパソコンが必要です。最新の動作環境につい 
ては Lexmark のホー厶ページ （http://www.lexmark.co.jp) にてご確認ください0 


♦ 無線 LAN 環境 

アクセスポイント経由でパソコンと通信するにはあらかじめアクセスポイントとバソコ 
ンで無線 LAN が設定されている必要があります。またアクセスポイントに接続するに 
は、以下の無線 LAN の情報が必要です。詳しくはアクセスポイントの管理者にお問い合 
わせください。 

• SSID (ネットワークの名前） 

• 無線 LAN のセキュリティ方式と暗号化キー（ネットワークキー） 


アクセスポイントのセキュリティ方式が WEP に選択されている場合は、暗号化キー 
(ネットワークキ _) が10桁または26桁の16進数で設定されていることを確認してく 
ださい。3500 -4500 Series ワイヤレス設定で入力可能な WEP の暗号化キーは、10桁ま 
たは26桁の16進数 （0 〜9と A 〜 F の半角英数字）のみです。 


ステップ1 インス!-ールの準備 



1 A 4 サイズの普通紙を用紙サポートに 
セツトします。 

2 Lexmark 3500 Series の電源をオンに 
します。 

3アクセスポイントの電源がオンになっ 
ていることを確認します。 


無線 LAN に接続する 
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4 パソコンの電源をオンにし、 
Macintosh を起動します。 



オレンジ色の場合 


wi^fi 


緑色の場合 


5 Wi - R ランプの色を確認し、オレンジ 
色の場合は、次の「ステップ2バソコ 
ンの無線 LAN 設定」に進みます。 

Wi - Fi ランプが緑色の場合は、24ペー 
ジの「ステップ3ソフトウェアのイン 
ストール」に進みます。 


ステップ2 バソコンの無線 LAN 設定 


團 コンピュータ 
H ホーム 
f ‘キネットワーク 

fi IDIsk 


£r 萁 H 


[移動] — [アプリケーション]をク 
リックします。 


P ユーテイ U テイ 





L #_ 

角％© 

uuftaai 

AirMftC 出力ぅ 






2 [アプリケーション]フオルダで[イ 
ンターネット接続]アイコンをダブル 
クリックします。 


3 [ AirMac ] アイコンをクリックします。 


a (jwmk 

[MyUifcWi ^ 


• • i a • i i i • i i o r r 

メ：ューパ ー H JklrUM. 


⑦ 




無線 


A : 


に接続する 
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0 B A 




MrMiC 出力： , 
尊 7 トウ _ ク - 
■螓レベル： ' 
ぺ》ススデ-*ジ3 > P : 


c に T る 


pNrn server 02C54Q 


4 [ネットワーク]のリストから [print 
serverXXXXXX ] を選択します 0 


-考 - 

XXXXXX の部分はお使いのプリンタに 
よって異なります。 


5 Safari を起動します。 


すべて©フックマークを表示 


メニューにブックマークを追加 
ブックマークフオルダを追加 OSN 


跑ブックマークバ- 


©〇 




| | C I [ + ] http://livepage.apple.co 


户ツフ Amazon.CD.jp Yahoo! JAPAN 


3 

〆 クシ3ン 

q ノ ...... 

，マークバー 

1 プッ 

?マークメニュー 

EI アド 

/スプック 



ド_歷 


ブックマーク 


Bonjour にフいて 


区 


350-0-4500 Series 


6 [ブックマーク]メニューから[すべ 
てのブックマークを表示]を選択し 
ます。 


コレクションの [ Bonjour ] をクリツ 
クしてから、しばらく待ちます。 

参考 - 

Mac OS X 10.3をお使いの場合は 
[ Bonjour ] ではなく [ Rendezvous ] が 
表示されます。 


tncilish Deutsch Francais Espanol Itanano 



Dansk Norsk Nederlonds Svenska ('日本栗]- 

I 



Li 


3500-4500 Series 

アドレス： 169.254.1. 10 
担当者名： 

設面場所： 

警告：管理者 A 乃-ドが設定され 


プリンタ状況 •更新 


デバフ状況 
〔IWWBE I A ラ ； U 〜ぃ8 


8 [3500-4500 Series ] が表示されたら 
ダブルクリックします。 

参考 - 


表示されない場合は「困ったときは」 

の 「Safari で3500 -4500 Series の設定 
画面を表示することができない」 （4 
48ページ）をご覧ください。 


3500-4500 Series ワイヤレス設定の画 
面が開きます。 

9 日本語以外の画面が表示された場合は 
画面中央下の[日本語]をクリックし 
ます。 

10 [構成設定]をクリックします。 


無線 LAN に接続する 
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Lexm 4 \rk 


3500 -4500 Series 

アドレス： 169.254.1.10 
担当者名： 

設 B 場所： 

警告：瞀理者 A ス7-ドが設定され 


構成設定 

フリントサーバー»定 


全般設定 

TP.P/IP 
ワイヤレス )- 


eon 

1 ^ c + •，叩 p 

CP 

3 SC 

;/ f ( O 0 2000 0 M 309 iPUl 7 

p IAPAM 2 ユース* 


LEXM t \RK 

3500-4500 < 
アト•レス： 1^9.254. 
省名： 

ft 讎喝跚： 

警鯓.瞥繼審 M 

sries 

10 

MtnT い搴曾ん • 


観成!^ 

ワイヤレス 


，バイス状说 

、-- 


ee a 
尚 


^ 0 


守 




11 [ワイヤレス]をクリックします。 



/UrMmC 出力： 

入 螫 otct 备〕 

f 

■■ レべ / L 1 

7^； 1 | 

/吻 J 



prtn( jerver MC54D 
现在の卒 v 卜 1 ?—ク sitKi mwi 

状況：坤咖科 _ は， 

孑 v トワ ー PSfFffi... 



12 アクセスポイントの SSID (ネット 
ワークの名前）を入力します。 

13 [Infrastructure (アクセスポイント）] 

を選択します。 

14 無線 LAN のセキュリティ方式を選択 
します。 

15 無線 LAN のセキュリティを使用して 
いる場合は暗号化キー（ネットワーク 
キー）を入力します。 

16 [送信]をクリックします。 

ネットワークの設定ページが印刷され 
ます。 

17 Safari を閉じます。 

18 インターネットの接続画面で 

[ AirMac ] アイコンをクリックします。 

19 [ネットワーク]からアクセスポイン 
卜の SSID (ネットワークの名前）を 
選択します。 

20 インターネット接続画面を閉じます。 


無線 


A : 


に接続する 
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ステップ 3 ソフトウエアのインス I -ール 




❼羚 A 一 iS0Q 4S00 Strm InUAtttf 〇 

X »•! 編•書 i 



. n . このパッケージには、ソフトウェアをインス!<一 
.'wl ルできるかどラかを判断するプログラムが含まれ 

^ ています。嫌けてもよろしいですか？ 

このパッケージの提供元の信親性を確倍できない場合は、 

•キャンセル”をクリックして、フログラムの実行とソフト 
ウェアのィンスI-ールを中止してください。 

C キャンセル ) f (] 続ける〕|- 


1開いているソフトウェアをすべて閉 
じ、ウイルス対策ソフトウェアも、イ 
ンストールが完了するまで一時停止さ 
せます。 


2 ソフトウェア CD-ROM 2を CD-ROM 
ドライブにセットし、しばらく待ち 
ます。 

デスクトツプに [3500-4500 Series 
Installer ] アイコンが表示され、しば 
らくするとインストール画面が開き 
ます。 

, 参考 -- 

開かない場合は [3500-4500 Series 
Installer ] アイコンをダブルクリックし 
ます。 


3 [ Install ] アイコンをダブルクリックし 
ます。 


4 [続ける]をクリックします。 


無線 LAN に接続する 
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5 [続ける]をクリックします。 


G [続ける]をクリックします。 


f ライセンス契約をよく読んで、インス 
トールを続ける場合は[続ける]をク 
リックします。 

8表示される画面で[同意します]をク 
リックします。 


9インス!ル先を選択し、[続ける] 
をクリックします。 


無線 LAN に接続する 
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10 [インストール]をクリックします。 

11 認証画面で管理者の名前とパスワード 
を入力し、[〇 K ] をクリックします。 

ファイルのコピーが 開始されます。 


12 [続ける]をクリックします。 

13 認証画面で管理者の名前とパスワード 
を入力し、[〇 K ] をクリックします。 



プリンタ名に [3500-4500 Series 
XXXXXX ] が表示されていることを確 
認します。 

参考 - 


XXXXXX の部分はお使いのプリンタに 
よって異なります。 


[続ける]をクリックします。 


16 プリンタの液晶ディスプレイに表示す 
るお使いのパソコンの名前を入力し 
ます。 

17 プリンタからパソコンに画像を送信す 
る際にパスワードを設定したい場合 
は、数字4桁の PIN を入力します。 


18 [続ける]をクリックします。 


無線 LAN に接続する 
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19 インターネットでユーザー登録を行う 
場合は、[今すぐ登録]をクリックし 
ます。登録の完了後ブラウザを閉じ 
ます。 

参考 - 


[今すぐ登録]をクリックしてユーザー 
登録をするにはインターネットに接続 
できる環境が必要です。 


^onticT 

O-4S0O imm 7 


tttlf 

Ujcm,\kk 


❻ 



20 [完了]をクリックします。 


LKXM^AK 

350CM5W 



^ E 1 t E i J 

f "»- 

■H 


21 [ソフトウェアは正常にインストール 
されました]が表示されたら[閉じ 
る]をクリックします。 

22 ウイルス対策ソフトウヱアを起動しな 
おします。 

23 ソフトウェア CD-ROM 2を CD-ROM 
ドライブから取り出します。 

取り出した CD - ROM は、大切に保管 
してください。 


以上でプリンタの準備は完了しました。 


『Lexmark 3500-4500 Series . help 』 をご覧 くださし、 

。本機やソフトウェアの詳し 

い操作方法を説明しています。 


[Lexmark 3500-4500 Series ] フオルダにある 

a- atj-rrai 

: 


『Lexmark 3500 -4500 Series.helpj をダブルク 



リツクして開きます。 

L*Kimark35«MJW0 3Hil44UHi9hOM 』“ 



無線 LAN に接続する 
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■ 無線でパソコンと直接通信する 

ここでは無線で本機とパソコンを直接通信する方法（アドホックモード）を説明します。 
Lexmark 3500 Series 本体のセットアップが完了していない場合は、『セットアップガイ 
ド』の表面を参照し、セットアップを完了してください。 


Mac OSX バージョン 10.3 以降が動作するパソコンが必要です。最新の動作環境につい 
ては Lexmark のホー厶ページ （ http :// www . lexmark . co . jp ) のテクニカルスペックにてご 
確認ください。 


♦ 無線 LAN 環境 

無線でパソコンと直接通信するには AirMac 利用可能なバソコンが必要です。詳しくはパ 
ソコン付属の取扱説明書を参照する、またはパソコンの管理者にお問い合わせください。 


ステップ1 インス!^ールの準備 





1 A 4 サイズの普通紙を用紙サポートに 
セツトします。 

2 Lexmark 3500 Series の電源をオンに 
します。 


3 パソコンの電源をオンにし、 
Macintosh を起動します。 


無線 LAN に接続する 
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ステップ 2 バソコンの無線 LAN 設定 


團 コンピュータ 0 3 CC 

ホーム 0 其 H 

@ ネットワーク OKK 

2 IDIsk ► 


アプリケーション 


[，-ユーティリティ む其 U 


押 ん 


0 


穿 _ 


AirMmC 出力：入 ^ AirM 

ネットワ—ク- MiHjfllMvi 

■，レペル ••111111111 

叉 A デ-^ 3 > !〇 ： W 1 S :33: 抑馬7取 

g X :ュ■バー K AinMiJt ® ■状 35 €_m 


JB 


⑦ 


0 ^ 

Q マ 盆 


WrW « 出*:入 
字 V トプ_ク_ «-■ 


m 


pNrn lerver o^C 540 


すべて©プックマークを表示 


メニユーにブックマークを追加 OSD 
ブックマークフオルダを追加 OSN 


_ブック マー クバー 


1[移動] — [アプリケーション]をク 
リックします。 


2 [アプリケーション]フォルダで[イ 
ンターネット接続]アイコンをダブル 
クリックします。 


3 [ AirMac ] アイコンをクリックします 0 


4 [ネットワーク]のリストから [print 
serverXXXXXX ] を選択します 0 

, 参考 - 

XXXXXX の部分はお使いのプリンタに 
よって異なります。 


5 Safari を起動します。 

6 [ブックマーク]メニューから[すべ 
てのブックマークを表示]を選択し 
ます。 



無線 LAN に接続する 
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| | C | | + I http://livepage.apple.co 


尸ツプル ▼ ArriAZDn.CD.jp Yahoo! JAPAN 


—— コ 

/クシヨン 

Lad ブッ 

，マークパー 

|:1プッ 

7マークメニユー 

J 11 ァド 

— スプック 


1 一 



プックマーク 


Bonjour について 


区 


350Q-4500 Series 




コレクションの [ Bonjour ] をクリツ 
クしてから、しばらく待ちます。 

^ 参考 


Mac OS X 10.3 をお使いの場合は 
[ Bonjour ] ではなく [ Rendezvous ] が 
表示されます。 


8 [3500-4500 Series ] が表示されたら 
ダブルクリックします。 

参考 


[3500-4500 Series ] が、表示されない 
場合は「困ったときは」の 「 Safari で 
3500 -4500 Series の設定画面を表示す 
ることができない」 （今 50 ページ） を 
ご覧ください。 


Encilish Deutsch Francais Espanoi Italiano 
Dansk Norsk Nederlands Svensko 〔日本苗 )- 


Li 


XM^\RK 


〔構成設定 ） 


3500-4500 series 

アドレス： 169.254.1.10 
担当者名： 

設■場所: 

警告：管理者がス9-卜‘が»定され 


プリンタ状況-更新 

カラーレペル~ 82% 


Lexm 4 \rk 




3500-4500 Series 

アドレス：169.25 4.1.10 
担当者名： 

設匱壜所： 

警告：管理者ルス7•ドが設定され 


橘成設定 

フリント サーバー 设定 


全般設定 

Trp/iP 

ワイヤレス J - 


3500-4500 Series ワイヤレス設定の画 
面が開きます。 

9 日本語以外の画面が表示された場合は 
画面中央下の[日本語]をクリックし 
ます。 

10 [構成設定]をクリックします。 


11 [ワイヤレス]をクリックします。 


無線 LAN に接続する 


30 


























































， c + ， • "It 

CD ア，フ AilJi ， Ami /： 

Lexm^vrk 


3SOO-4SOO Set 


020000 MM^iocaU 


3500*4500 Series 


- ： 卜〔似 


.... 


() 


ee a 


^ 0 

numei 


マ 


Q *. 


0 


字，トウ_ク ■ 
■ 蟠レペル - 
べ _ススデ-* シ 3 y _D : 


12 SSID (ネットワークの名前）を入力 
します。 

13 リストから [Adhoc (子機同士)]を 
選択します。 

14 無線 LAN のセキユリティを設定する 
場合は [ WEP ] を選択します。 

15 手順14で WEP を選択した場合は暗 
号化キー（ネットワークキー）を入力 
します。 


3500 -4500 Series ワイヤレス設定で入 
力可能な WEP の暗号化キー（ネット 
ヮークキ ー) は10桁または26桁の16 
進数 （0 〜9と A 〜 F の半角英文字） 
のみです。 


A (AirMH t ： e 3( Cf 4 1 

UXI 
f ■樣 



い/ 1 找网 Iffc J 

> «柳打-ク a_e_» 

子， トヮ -?€ 作成 … 



16 [送信]をクリックします。 

1 ! Safari を閉じます。 

Wi - Fi ランプの色がオレンジに変わり 
ます。 

18 インターネットの接続画面で 

[ AirMac ] アイコンをクリックします。 

19 [ネットワーク]から手順12で入力 
した SSID (ネットワークの名前）を 
選択します。 


奄识し fr AirM^C ネ，トワーク t Ml* 笮此パスワード ft***h^. 


ワイヤしスセキ 


wum 叫 12a ピット ( ib aA ) 


ZT 


j バスクード t 丰一子立ーンに板冉 


⑦ 


I ' «« '' )- 


20 手順14で WEP を選択した場合は手 
順15で設定した暗号化キー（ネット 
ワークキー）を入力し、[〇 K ] をク 
リックします。 

21 インターネット接続画面を閉じます。 


無線 LAN に接続する 
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ステップ 3 ソフトウェアのインス I -ール 



1開いているソフトウェアをすべて閉 
じ、ウイルス対策ソフトウェアも、イ 
ンストールが完了するまで一時停止さ 
せます。 

2 ソフトウェア CD-ROM 2を CD-ROM 
ドライブにセットし、しばらく待ち 
ます。 

デスクトツプに [3500-4500 Series 
Installer ] アイコンが表示され、しば 
らくするとインストール画面が開き 
ます。 

参考 


開かない場合は [3500-4500 Series 
Installer ] アイコンをダブルクリックし 
ます。 



3 [ Install ] アイコンをダブルクリックし 
ます。 


逸 


このパッケージには、ソフトウェアをインス! 
ルできるかどラかを判断するプログラムが含まれ 
ています。続けてもよろしいですか？ 

このパッケージの提供元の信親性を確倌できない場合は、 
•キャンセル"をクリックして、フログラムの実行とソフト 
ウェアのインストールを中止してください • 


キャンセル ) f (^ 続ける) !■ 


4 [続ける]をクリックします。 


5 Livnurt 1144-4KW Swtn スト 

其今 Zl Lmmirk J5SD-4S9Q> Serin -TSfAt— 


350 (M 500 



5 [続ける]をクリックします。 


無線 LAN に接続する 
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6 [続ける]をクリックします。 



ss> UiiwL 1140-iKW hHrtn Ah 
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7 ライセンス契約をよく読んで、インス 
トールを続ける場合は[続ける]をク 
リックします。 

8表示される画面で[同意します]をク 
リックします。 


9インストール先を選択し、[続ける] 
をクリックします。 


10 [インストール]をクリックします。 

11認証画面で管理者の名前とパスワード 
を入力し、[〇 K ] をクリックします。 

ファイルのコピーが 開始されます。 


無線 LAN に接続する 
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12 [続ける]をクリックします。 

13 認証画面で管理者の名前とパスワード 
を入力し、[〇 K ] をクリックします。 



14 プリンタ名に [3500-4500 Series 
XXXXXX ] が表示されていることを確 
認します。 

参考 - 


XXXXXX の部分はお使いのプリンタ 
によって異なります。 

プリンタ名が表示されない場合は 
「困ったときは」の「[プリンタの選 
択]画面にプリンタ名が表示されな 
し、」（今51ページ）をご覧くださし、0 


ぐ j - 


15 [続ける]をクリックします。 

16 プリンタの液晶ディスプレイに表示す 
るお使いのパソコンの名前を入力し 
ます。 

17 プリンタからパソコンに画像を送信す 
る場合は、数字4桁の PIN を入力し 
ます。 


18 [続ける]をクリックします。 

19 インターネットでユーザー登録を行う 
場合は、[今すぐ登録]をクリックし 
ます。登録の完了後ブラウザを閉じ 
ます。 

参考 - 


[今すぐ登録]をクリックしてユーザー 
登録をするにはインターネットに接続 
できる環境が必要です。 


無線 LAN に接続する 
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20 [完了]をクリックします。 



21 [ソフトウェアは正常にインストール 
されました]が表示されたら[閉じ 
る]をクリックします。 

22 ウイルス対策ソフトウェアを起動しな 
おします。 

23 ソフトウェア CD-ROM 2を CD-ROM 
ドライブから取り出します。 

取り出した CD - ROM は、大切に保管 
してください。 


以上でプリンタの準備は完了しました。 

『Lexmark 3500 -4500 Series . help 』 をご覧ください。本機やソフトウェアの詳し 
い操作方法を説明しています。 

[Lexmark 3500 -4500 Series ] フオルダにある 
『Lexmark 3500 -4500 Series.helpj をダブルク 
リックして開きます。 



無線 LAN に接続する 
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無線 LAN に接続して使5 


無線 LAN で使用上の制限 

本機を無線 LAN に接続して使用する場合と、 USB ケーブルで接続して使用する場合と 
で 、 Lexmark Imaging Studio (イメージングスタジオ）の画面および動作が異なります。 
以下の表をご覧ください。 



線 

し 

A 

N 

に 

接 

続 

し 

て 

使 

5 



無線 LAN 接続 

USB 接続 

本機のみ 

印刷 

〇 

〇 

X 

スキヤン 

〇* 

〇 

X 

コピー 

X 

〇 

〇 

写真印刷 
(メモリカード） 

〇 

〇 

〇 

写真転送 
(メモリカード） 

〇 

〇 

X 


* 操作パネルからのみスキヤン可能（与37ページ) 


■ 無線 LAN に接続して印刷する方法について 

本機を無線 LAN に接続して印刷する場合の操作は、 USB ケーブルでパソコンに接続する 
操作と同じになります。詳しい印刷の方法についてはプリンタと同梱されている『ユー 
ザーズガイド』をご覧ください。 
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スキヤンする 
■原稿をスキヤンする 



原稿は表面のインクや修正液が完全に乾いてから原稿台にセットします。 


スキヤン先のコン 
4 XXXXXXXX ^ 


1原稿カバーを開きます。 


2 取り込む面を下に向け、原稿の隅を原 
稿台の左上の隅に合わせてセットし 
ます。 



原稿の短い辺を原稿台の左側にそろえ 
ます。 


3 原稿カバーを閉じます。 

4 操作パネルの【スキヤンモード】ボタ 
ンを押します。 

5液晶ディスプレイに[スキヤン先のコ 
ンピュータを選択し y を押してくだ 
さい]が表示されていることを確認し 
ます。 

^參考^- ' 

xxxxxxxxx にはパソコンの名前が表 
示されます。 


6 4 または ► ボタンを押してパソコン 
の名前を表示し、>/ボタンを押します。 

7 11ぺージの手順16で数字4桁の 
PIN を入力した場合は、4または►ボ 
タンを押して数字を入力し、7ボタン 
を押して数字を確定します。 

参考 

接続状況により参照ページは異なり 
ます。 



原稿 カバー 


原稿台 


原稿台にセツ 
された原稿 


液晶ディスプレイに[スキヤン先への 
リストをダウンロード中]が表示され 
ます。 



























スキヤン先 
コンピュータ ► 



8 スキャン先に[コンピュータ]が表示 
されていることを確認します。 

9 カラーでスキャンする場合は【スター 
トカラー】ボタンを、白黒でスキャン 
する場合は 

【スタートモノクロ】ボタンを押し 
ます。 


取り込んだ画像が手順6で選択したパ 
ソコンに転送され 、 Lexmark Imaging 
Studio (イメージングスタジオ）が開 
きます。 





















メモリカードの写真をパソコンに転送する 


ステップ1 メモリカードをセットする 

メモリカードの種類によってメモリカードを差し込むスロットが異なります。 

1下図を参照してメモリカードの種類とスロットを確認します。 

本機で使用できる画像のファイル形式は JPEG 形式のみです。 

左側にセツトするメモリカード _ 


RI * SD 力-ド 
U • マルチメディアカード 


• xD ピクチャーカ _ ド 


メモリースティック 
メモリーステイツク PRO 


差し込む方向 


アダプタが必要なカード 

• mini SD 力ード 


» micro SD 力ード • 
TransFlash 力ード 



№"4 


RS - マルチメディアカード 


メモリースティックデュオ • 
メモリースティック PRO デュオ 


各イラストはアダプタを取り付け済みのもので 
す。詳細については本機に同梱されている『ユー 
ザーズガイド』の「基本操作」をご覧ください。 



アクセスランプ 


右側にセツトするメモリカード 


差し込む方向 



マイクロドライブ 

コンパクトフラッシュタイプ丨& II 


メモリカードスロツト 
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2 上図で示したメモリカードの面が操作 
パネル側になるようにメモリカードを 
スロットに差し込みます。 

メモリカードを正しいスロットに差し 
込むとアクセスランプが点滅し、デー 
夕の読み込みが始まります。読み込み 
が終わるとアクセスランプは点灯した 
ままになります。 



線 


ステップ2 メモリカードの写真をバソコンに転送する 

メモリカードに保存している写真をすべてパソコンに転送し、保存することができます。 

1パソコンの電源がオンになっているこ 
とを確認します。 

2 メモリカードをセツトします（今39 
ページ)〇 


A 

N 

に 

接 

続 

し 

て 

使 

う 


写真メニュー 
◄ コンピュータの選択 ► 


コンピュータの選択 
XXXXXXXX 


操作パネルの【メモリカードモード】 
ボタンが点灯し、写真メニューに切り 
替わります。 

3 [コンピュータの選択]が表示されて 
いることを確認し、 y ボタンを押し 
ます。 

\ 參考^-^ 

XXXXXXXXX にはパソコンの名前が表 
示されます。 


4 4 または ► ボタンを押してパソコン 
の名前を表示し、）/ボタンを押します。 

5 11ページの手順16で数字4桁の 
PIN を入力した場合は、4または►ボ 
タンを押して数字を入力し、ノボタン 
を押して数字を確定します。 

^參考^- ' 

接続状況により参照ページは異なり 
ます。 
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新しい写真が見つか喵し£。次のいすれかを選択してください 








写赛奄[マ f ビ仿>]に保存 

写美を透択して保存 




6パソコンに左の画面が表示されている 
ことを確認します。 


7写真を[マイピクチャ]に保存する場 
合は[写真を[マイピクチャ]に保 
存]をクリックします。[マイピク 
チャ]以外のフォルダに保存する場合 
は[写真を選択して保存]をクリック 
します。 


参考 

[写真を [マイ ピ クチャ] に保存]を 
選択した場合は自動的に写真が保存さ 
れます。 
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し 
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困ったときは 


本機を使用中にトラブルが発生した場合は、以下を参照してトラブルに対処してくだ 
さい。以下の対策に従って対処してもトラブルが解決しない場合は、レックスマーク 
カスタマー コール センター（今55ページ）にお問い合わせください。 
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無線 LAN 接続のトラブル 

♦ アクセスポイント経由で接続する場合 ( Windows をお使いの場合) 


症状 


原因と対処方法 


ワイヤレス設定の 
画面で[続ける] 
を押せない 


•本機とパソコンは USB ケーブルで接続されていますか？ 

> 同梱されている USB ケーブルを本機とパソコンの両方にしっかり 
と差し込みます。 


• ワイヤレスネットワークを検索中ではありませんか？ 


》検索が終了するまでしばらく待ちます。 

[ネツトワークの • アクセスポイントの電源はオンになっていますか？ 


選択]画面で接続 
するアクセスポイ 
ントの SS 旧が表 
示されない 


》アクセスポイントの電源をオンにし、しばらくしてから[ネット 
ワークの選択画面]の[戻る]をクリックします。 

• 本機がアクセスボイントから離れすぎていたり、途中に無線 LAN の障 
害となる可能性のある他の電子機器がありませんか？ 


》本機をアクセスポイントに近づけます。また本機とアクセスポイン 
卜を他の電子機器から離します（与4ページの「無線の到達距離に 

ついて」）〇 


•近くに複数のアクセスポイントや無線 LAN が利用可能なパソコンが設 
置されていませんか？ 


> 以下の手順で接続するアクセスポイントの SSID を探します。 


(1) [ネットワークの選択]画面で[他のネットワークに接続する]を 
選択し、[次へ]をクリックします。 


(2) [利用可能なネットワークを選択する]画面で接続するアクセスポ 
イントの SSID をクリツクします。 


p 参考 - 

接続するアクセスポイントの SSID が表示されない場合は 
次の「[利用可能なネットワーク]に SSID が表示されな 
し、」を参照してください。 


(3) [続ける]をクリックします。 



困 

つ 

た 

と 

含 

は 
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症状 

原因と対処方法 

[利用可能なネッ 
トワーク]に 

SSID が表示され 
ない 

[ネットワークの選択]画面の[利用可能なネットワークを選択する]に 
接続するアクセスポイントの SSID が表示されない場合は、以下の手順に 
従って手動で設定します。 

(1) [ネットワーク情報を手動で入力する]をクリックします。 

(2) SSID (ネットワークの名前）を入力します。 

(3) [ワイヤレスルーターまたはアクセスポイントを使用する]が選択 
されていることを確認します。 

(4) [続ける]をクリックします。 

(5) 無線 LAN で使用しているセキュリティを選択し、[次へ]をク 
リックします。 

(6) 暗号化キー（ネットワークキー）を入力します。 

(7) [続ける]をクリックします。 

アクセスポイント 
の SSID や暗号化 
キーがわからない 

》アクセスポイントの担当者にお問い合わせください。 

[プリンタの選択] 
画面でプリンタ名 
が表示されない 

• Wi - Fi ランプの色がオレンジになっていませんか？ 

> 以下の手順で本機の無線 LAN 設定を行います。 

(1) 表示される画面で[戻る]をクリックします。 

(2) [ Wi - Fi ランプの確認]画面で[オレンジ]をクリックします。 

(3) ワイヤレス接続の設定 （ Wi - Fi ランプがオレンジ色の場合）（今8 
ページ）に従って、設定を完了します。 
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♦ 無線でパソコンと直接接続する場合 ( Windows をお使いの場合) 


症状 


原因と対処方法 


コント ロール パネ 
ルに[ワイヤレス 
ネットワーク接 
続]が表示され 
ない 


•無線 LAN アダプタがパソコンにセツトされていますか？ 

》アクセスポイントなしで直接ノ V ° ソコンと無線 LAN で接続するには、 
無線 LAN が利用可能なバソコンが必要です。詳しくはバソコン付 
属の取扱説明書を参照する、またはパソコンの管理者にお問い合わ 
せください。 


•無線 LAN アダプタ用のドライバがパソコンにインストールされていま 
すか？ 


> 無線 LAN アダプタ用のドライバをパソコンにインストールします。 
詳しくはノ V ° ソコン付属の取扱説明書を参照する、またはノ V ° ソコンの 
管理者にお問い合わせください。 


• Windows 2000を使用していますか？ 


》 Windows 2000では[ワイヤレスネットワーク接続]は利用できま 
せん。無線 LAN アダプタ付属のソフトウェアをパソコンにインス 
I ルし、設定を行います。詳しくは無線 LAN アダプタ付属の取 
扱説明書を参照する、またはパソコンの管理者にお問い合わせくだ 
さい0 


[ネットワークの 
選択]画面で接続 
するパソコンの 
SSID が表示され 
ない 


• 本機がノ':ソコンから離れすぎていたり、途中に無線 LAN の障害となる 
可能性のある他の電子機器がありませんか？ 

》本機をパソコンに近づけます。また本機とバソコンを他の電子機器 
から離します（今4ページの「無線の到達距離について」）。 

•近くに複数のアクセスポイントや無線 LAN が利用可能なパソコンが設 
置されていませんか？ 


> 以下の手順で接続するパソコンの SSID を探します。 

(1) [ネットワークの選択]画面で[他のネットワークに接続する]を 
選択し、[次へ]をクリックします。 

(2) [利用可能なネットワークを選択する]画面で接続するパソコンの 
SSID をクリックします。 



接続するパソコンの SSID が表示されない場合は次の「[利 
用可能なネットワーク]に SSID が表示されない」を参照 
してください。 


(3) [続ける]をクリックします。 
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症状 

原因と対処方法 

利用可能なネット 

ネットワークの選択画面で[利用可能なネットワークを選択する]に SSID 

ワークに SS 旧が 

が表示されない場合は、以下の手順に従って手動で設定します。 

表示されない 

(1) [ネットワーク情報を手動で入力する]をクリックします。 

(2) SSID (ネットワークの名前）を入力します。 

(3) [他のコンピュータに直接アクセスする]を選択します。 

(4) [続ける]をクリックします。 

(5) 無線 LAN で使用しているセキュリティを選択し、[続ける]をク 
リックします。 

(6) 暗号化キー（ネットワークキー）を入力します。 

(7) [続ける]をクリックします。 
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と 
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♦ アクセスポイント経由で接続する場合 ( Macintosh をお使いの場合) 


症状 

原因と対処方法 

AirMac のアイコ 
ンが表示されない 

• AirMac は利用可能ですか？ 

>本機のセットアップを行うには AirMac が利用可能なバソコンが必 
要です。 USB ケーブルを接続して無線 LAN の設定はできません。 

AirMac 画面の 
[ ネットヮーク ] 

に [print server 
XXXXXX ] が表示 
されない 

• 本機がノくソコンから離れすぎていたり、途中に無線 LAN の障害となる 
可能性のある他の電子機器がありませんか？ 

：»本機とパソコンを近づけます。また本機とパソコンを他の電子機器 
から離します（今4ページの「無線の到達距離について」）。 

• 本機を他の無線 LAN で使用したことがありますか？ 

》他の無線 LAN で使用した場合、[ネットワーク]には [print server 
XXXXXX] ではなく、他の無線 LAN で使用した SSID が表示されま 
す。使用した SSID がわからない場合は、49ページの「本機の 

SSID や TCP/IP アドレスがわからない」を参照してください。 

以上の点を確認しても AirMac 画面の[ネットワーク]に [print server 
XXXXXX] が表示できない場合は、本機の[ワイヤレス設定]を初期設定 
に戻します。 

》以下の手順に従って本機の[ワイヤレス設定]を初期設定に戻し 
ます。 

(1) 【設定】ボタンを押します。 

(2) 4 または ► ボタンを押し、[ネットワーク設定]を表示します。 

(3) y ボタンを押します。 

(4) 4 または ► ボタンを押し、[ワイヤレス設定]を表示します。 

(5) y ボタンを押します。 

(6) 4 または畛ボタンを押し、[初期設定に戻す]を表示します。 

(7) y ボタンを押します。 

(8) A または畛ボタンを押し、[はい]を表示します。 

0) y ボタンを押します。 

Wi-Fi ランプがオフになり本機の[ワイヤレス設定]が初期設定 
に戻ります。 

(10)Wi-Fi ランプがオレンジ色になったら、もう一度 AirMac 画面の 
[ネットワーク]を確認します。 
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症状 

原因と対処方法 

Safari で 3500- 
4500 Series の設 
定画面を表示する 
ことができない 

• Safari のコレクションに [3500-4500 Series] が表示されましたか？ 

》 [3500-4500 Series] が表示されるまで、しばらく時間がかかるこ 
とがあります。しばらく待ってから確認します。 

# [AirMac] 画面のネットワークで [print server XXXXXX] を選択しま 
したか？ 

》21ぺージの 「パソコンの無線 LAN 設定」を参照して [printserver 
XXXXXX] を選択します。 

#コレクションに [Unknown] が表示されていませんか？ 

> [Unknown] が表示されている場合は [Unknown] をダブルクリッ 
クし、22ページの手順に従ってそのまま設定を続けます。 

以上の点を確認しても3500 -4500 Series の設定画面を表示できない場合 
は、 Safari に本機の TCP/IP アドレスを入力します。 

> 以下の手順に従って TCP/IP アドレスを調べます。 

(1) 【設定】ボタンを押します。 

(2) 4 または畛ボタンを押し、[ネットワーク設定]を表示します。 
0) y ボタンを押します。 

(4) 4 または ► ボタンを押し、 [TCP/IP] を表示します。 

(5) y ボタンを押します。 

(6) [IP アドレス]が表示されていることを確認し、 ゾ ボタンを押し 
ます。 

IP アドレスが表示されます。 

[プリンタの選択] 
画面にプリンタ名 
が表示されない 

• Wi-Fi ランプの色がオレンジになっていませんか？ 

》「パソコンの無線 LAN 設定」（今21ページ）に従って、設定を完了 
します。 

以上の点を確認しても[プリンタの選択]画面の[プリンタ名]に 
[Lexmark 3500-4500 Series XXXXXX] が表示されない場合は、以下の手 
順に従って手動で設定します。 

(1) [プリンタの選択]画面の[利用できるプリンタ]リストから[追 
カロ]を選択します。 

(2) [プリンタの追加]画面で本機の TCP/IP アドレスを入力し、無線 
LAN 上で本機を探します。 TCP/IP アドレスがわからない場合は、 
上の 「Safari で3500 -4500 Series の設定画面を表示することがで 
きない」を参照してください。 
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症状 


原因と対処方法 


本機の SS 旧や 
TCP / IP アドレス 
がわからない 


以下の手順に従って設定情報の一覧を印刷し、 SSID や TCP/IP アドレス 
を調べます。 

(1)A4 サイズの普通紙が2枚以上セツトされていることを確認し 
ます。 


(2) 【設定】ボタンを押します。 

(3) 4 または►ボタンを押し、[ネットワーク設定]を表示します。 

(4) y ボタンを押します。 

(5) [設定情報の印刷]が表示されていることを確認し、）/ボタンを押 
します。 

(6) [A4 の普通紙をセットしてゾを押してください。]が表示されて 
いることを確認します。 

(7) y ボタンを押します。 


設定情報の一覧が印刷されます。設定情報の一覧で SSID は[ワ 
イヤレス]の [ SSID ] に、 TCP / IP アドレスは [ TCP/IP ] の 
[アドレス]に記載されています。 










♦ 無線でパソコンと直接通信する場合 ( Macintosh をお使いの場合) 


症状 

原因と対処方法 

AirMac のアイコ 
ンが表示されない 

> 本機のセットアップを行うには AirMac が利用可能なバソコンが必 
要です。 USB ケーブルを接続して無線 LAN の設定はできません。 

AirMac 画面の 
[ネットワーク] 

に [print server 
XXXXXX ] が表示 
されない 

• 本機がノ':ソコンから離れすぎていたり、途中に無線 LAN の障害となる 
可能性のある他の電子機器がありませんか？ 

》本機とパソコンを近づけます。また本機とパソコンを他の電子機器 
から離します（今4ページの「無線の到達距離について」）。 

•他の SSID を使って本機を無線 LAN に接続したことがありますか？ 

》他の SSID を使って本機を無線 LAN に接続した場合、[ネットワー 
ク]には [print server XXXXXX ] ではなく、その時使用した SSID 
が表示されます。表示された SSID を選択します。 

以上の点を確認しても AirMac 画面の[ネットワーク]に [print server 
XXXXXX ] が表示できない場合は、本機のワイヤレス設定を初期設定に戻 
します（今47ページ )0 

3500-4500 Series 
の設定画面でセ 
キュリティの設定 
ができない 

# 3500 -4500 Series のセキュリテイ設定画面では以下の条件を満たす必 
要があります。 

》セキュリティ方式は[なし]または [ WEP ] 

》暗号化キー（ネットワークキー）で使用できる文字は数字 （0 〜 9) 

と A 〜 F の半角英文字のみで文字数は10または26 

Safari で 3500- 
4500 Series の設 
定画面を表示する 
ことができない 

• Safari のコレクションに [3500-4500 Series ] が表示されましたか？ 

> [3500-4500 Series ] が表示されるまで、しばらく時間がかかるこ 
とがあります。しばらく待ってから確認します。 

• [ AirMac ] 画面のネットワークで [print server XXXXXX ] を選択しま 
したか？ 

》25ページの「パソコンの無線 LAN 設定」を参照して [print server 
XXXXXX ] を選択します。 

•コレクションに [ Unknown ] が表示されていませんか？ 

》 [ Unknown ] が表示されている場合は [ Unknown ] をダブルクリッ 
クし、30ページの手順に従ってそのまま設定を続けます。 

以上の点を確認しても3500 -4500 Series の設定画面を表示できない場合 
は、 Safari に本機の TCP / IP アドレスを入力します。 TCP / IP アドレスがわ 
からない場合は、48ページの 「 Safari で3500 -4500 Series の設定画面を 
表示することができない」を参照してください。 
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症状 

原因と対処方法 

[プリンタの選択] 

• Wi - Fi ランプの色がオレンジになっていませんか？ 

画面にプリンタ名 
が表示されない 

》「パソコンの無線 LAN 設定」（今29ページ）に従って、設定を完了 
します。 


以上の点を確認しても[プリンタの選択]画面の[プリンタ名]に 
[Lexmark 3500-4500 Series XXXXXX ] が表示されない場合は、以下の手 
順に従って手動で設定します。 


(1 ) [プリンタの選択]画面の[利用できるプリンタ]リストから[追 
カロ]を選択します。 


(2 ) [プリンタの追加]画面で本機の TCP / IP アドレスを入力し、無線 
LAN 上で本機を探します。 TCP / IP アドレスがわからない場合は、 

48ページの 「 Safari で3500 -4500 Series の設定画面を表示する 
ことができない」を参照してください。 
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印刷のトラブル 



困 


た 

と 

含 

は 


症状 


原因と対処方法 


テストページが印 • 本機がノパソコンから離れすぎていたり、途中に無線 LAN の障害となる 

刷できない 可能性のある他の電子機器がありませんか？ 

》本機とパソコンを近づけます。また本機とパソコンを他の電子機器 
から離します（与4ページの「無線の到達距離について」）。 

• 本機内部に用紙がつまっていませんか？ 

》【電源】ボタンを押して電源をオフにしたあと、再び【電源】ボタ 
ンを押し電源をオンにするとつまった用紙が排紙されます。排紙さ 
れない場合は、用紙をしっかりと持って、破らないようにていねい 
に給紙口から引き出します。 

• 用紙サボートに用紙がセットしてありますか？ 

》用紙切れの場合は用紙をセットします（与『セットアップガイ 

ド』）。 


•力ートリッジを保護しているテープをはがしましたか？ 

》力—トリッジを取り外し、保護テープをはがします（今『セット 
アップガイド』）。 

• 本機とパソコンが USB ケーブルで接続されたままになっていませ 
んか？ 

> 本機が USB ケーブルでパソコンに接続されていると、無線 LAN で 
使用できません。 USB ケーブルを外します。 
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スキヤンのトラブル 


症状 

原因と対処方法 

[原稿がセットさ 
れていません]と 
いうメッセージが 
表示される 

•原稿が正しくセットされていますか？ 

> スキャンする面を下に向け、原稿を原稿台の左上の隅に合わせて 
セットします（与37ページ)〇 

スキヤンしよラと 
しない 

• 操作パネルからの通信が無効になっていませんか？ 

> もう一度スキャンする操作を行います。 

スキヤンしたが、 
何も表示されない 

•原稿が正しくセットされていますか？ 

> スキャンする面を下に向け、原稿を原稿台の左上の隅に合わせて 
セットします （4 37ページ)。 

スキヤン中にパソ 
コンが動かなく 
なる 

#パソコンのメモリや八ードディスクの空き容量が少なすぎませんか？ 

> パソコンのメモリや八ードディスクの空き容量を増やします。 

スキヤン先のパソ 
コンの名前を変え 
たい 

》以下の操作を行います。 

(1) パソコンのデスクトツプの [Lexmark Imaging Studio ] アイコン 
をダブルクリックします。 

Lexmark Imaging Studio (イメージングスタジオ）が開きます。 

(2) Lexmark Imaging Studio (イメージングスタジオ）の左下の 
[ネットワーク設定の表示または変更]をクリックします。 

(3) 新しいスキャン先のパソコンの名前を入力します。 

(4) [〇 K ] をクリックします。 

新しいスキャン先のパソコンの名前の設定が保存されます。 

PIN を思い出せ 
ない 

》以下の操作を行います。 

(1) パソコンのデスクトツプの [Lexmark Imaging Studio ] アイコン 
をダブルクリックします。 

Lexmark Imaging Studio (イメージングスタジオ）が開きます。 

(2) Lexmark Imaging Studio (イメージングスタジオ）の左下の 
[ネットワーク設定の表示または変更]をクリックします。 

(3) 新しい PIN を入力します。 

(4) [〇 K ] をクリックします。 

新しい PIN が保存されます。 


53 





メモリカード使用時のトラブル 


症状 

原因と対処方法 

メモリカードが 
セツトできない 

• メモリカードは本機に対応していますか？ 

> メモリカードが本機に対応していることを確認します（今39ペー 
ジ )。 

• メモリカードを正しい方向に差し込んでいますか？ 

》メモリカードの面と差し込む向きを確認し、スロットに差し込みま 
す（今39ページ )0 

• アダプタが必要なメモリカードですか？ 

》メモリカードによってはアダプタが必要な種類があります。アダプ 
夕が必要か確認します （4 39ページ)。 

メモリカードを 
セツトしてもメモ 
リカードモードに 
切り替わらない 

• メモリカードを正しい方向に差し込んでいますか？ 

》メモリカードの面と差し込む向きを確認し、スロットに差し込みま 
す（今39ページ)〇 

• プリントへッド調整は終了しましたか？ 

> プリントへッドの調整を終了したあとで、メモリカードをセットし 
なおします（今39ぺージ)〇 




カスタマーコールセンターのご案内 

本書や他の付属の取扱説明書およびヘルプに沿って対処しても、問題が解決しない場合 
はレックスマークカスタマーコールセンターまでお問い合わせください。 

レック スマーク カスタマー コールセンター 


年中無休 


TEL : 03-5651-5106 


FAX : 03-5651-5107 


(電話受付午前9時-午後7時： FAX は24時間受付） 

■ ご協力のお願い 

• 電話でお問い合わせいただく場合 

お問い合わせの前に、別冊子『安全のためのご案内、サービス•サポートのご案 
内』の「お問い合わせ票」に記入してください。記入された情報をお問い合わせの 
際にお知らせいただけると、担当者がより速やかにトラブルの原因をつきとめるこ 
とができます。 

• FAX でお問い合わせいただく場合 

『安全のためのご案内、サービス•サポートのご案内』の「お問い合わせ票」のコ 
ピーを取ってから記入し、 FAX でお送りください。記入漏れがないように十分注意 
してください。 



困 

つ 

た 

と 

含 

は 
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